
Code Name Material QTY

1 手轮 铸铁 1

2 支架头 铸铁 1
3 支架 Q235 2
4 压条 WCB/Q235 1
5 填料 PTFE/ 石墨 3-5
6 阀杆 2Cr13/SS304/SS316 1
7 阀座密封圈 EPDM/NBR/FKM 1
8 夹头 WCB/Q235 1
9 阀板 SS304/SS316L N

10 阀座 EPDM/NBR/FKM 1

11 楔块 GGG40/WCB/CF8/CF8M 2-N

12 阀体 GGG40/WCB/CF8/CF8M 1
13 阀盖 GGG40/WCB/CF8/CF8M 1-2
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QY单向无中填料全封闭中压刀闸阀 系列

产品特点 :

型号 :                    
工作压力 :                                                  

连接形式 :
设计标准 : 
法兰标准 : 
结构长度 :
检验标准 : 
开关形式 : 
阀体材质 : 
闸板材质 :         
密封材质 : 

             填料 :                                
适用介质 :                                                                    

产品描述 :

QYZ73X
DN50-DN100        1.6Mpa        DN650-DN750        0.4Mpa
DN125-DN200      1.0Mpa        DN800-DN900        0.3Mpa
DN250-DN400      0.7Mpa        DN1000                   0.2Mpa 
DN450-DN600      0.5Mpa        DN1100-DN1400    0.2Mpa
对夹 , 梅花，法兰
JB/T8691-2013 
GB/T9113.1-2010 
GB/T15188.2-94 chart6-7
GB/T13927-2008
手轮，涡轮，气动，电装，液动，电液动，链轮盘 
F55,F53,2205,CF3M,CF8M,CF8,WCB,GGG40
F55,F53,2205,SS310,SS316L,SS316,SS304
EPDM,FKM,NBR,PTFE
四氟  
适用于泥浆、矿浆，城市污水处理、糖厂、粉体、造纸、
医药、化工等领域

QY 型单向密封全封闭式刀闸阀是闸板全封闭在阀腔内进
行启闭密封的结构，它适合于安装在污水池底下 , 阀体浸
泡在液体里的管道或是地埋式安装阀门的管道环境且压
力大于等于 PN10 的管道 . 其密封结构是通过闸板关闭下
移直到闸板底部斜面与阀体下锲块吻合使得闸板贴紧阀
座密封面，从而达到了密封效果 . 闸板上半圆设有斜度锲
块和阀体内腔上斜度锲块吻合并利用 PTFE 导向圈同闸板
平面平稳启闭滑动使密封更加可靠。阀杆上圆型填料处设
有双重的 Y 型和 O 型密封圈并有倒密封结构，可以保证
在闸板全开状态下在线进行更换填料，保证在长时间状态
下阀门的上阀杆密封不漏。

# 斜度面楔块
# 四氟圈 
# 阀杆倒关密封
# 平面支撑点
# 侧面支撑点
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PN10
DN L D D1 D2 D0 N-Th d H1
50 48 165 125 99 180 4-M16 Ø18 292

65 48 185 145 118 200 4-M16 Ø18 320

80 51 200 160 132 200 8-M16 Ø18 348

100 51 220 180 156 240 8-M16 Ø18 395

125 57 250 210 184 260 8-M16 Ø18 450

150 57 285 240 211 280 8-M20 Ø23 504

200 70 340 295 266 300 8-M20 Ø23 617

250 70 395 350 319 320 12-M20 Ø23 758

300 76 445 400 370 350 12-M20 Ø23 857

350 76 505 460 429 400 16-M20 Ø23 946

400 89 565 515 480 450 16-M24 Ø27 1023

450 89 615 565 530 500 20-M24 Ø27 1091

500 114 670 620 582 500 20-M24  Ø27 1148

550 114 725 680 638 - 20-M27 Ø30 Gear

600 114 780 725 682 - 20-M27 Ø30 Gear

700 127 895 840 794 - 24-M27 Ø30 Gear

800 127 1015 950 901 - 24-M30 Ø30 Gear

900 127 1115 1050 1001 - 28-M30 Ø30 Gear

1000 149 1230 1160 1112 - 28-M33 Ø30 Gear

1100 149 1340 1260 1220 - 28-M33 Ø30 Gear

1200 156 1455 1380 1328 - 32-M36 Ø30 Gear

1350 171 1630 1540 1480 - 36-M39 Ø30 Gear

1400 171 1675 1590 1530 - 36-M39 Ø30 Gear

1500 198 1795 1705 1640 - 40-M39 Ø30 Gear

1600 198 1915 1820 1750 - 40-M45 Ø30 Gear

1800 219 2115 2020 1950 - 44-M45 Ø30 Gear

2000 250 2325 2230 2150 - 48-M45 Ø30 Gear

ANSI 150LB
DN L D D1 D2 D0 N-Th d H1

2" 48 152 121 92 180 4-5/8" Ø19 292
2-1/2" 48 178 140 105 200 4-5/8" Ø19 320

3" 51 191 153 127 200 4-5/8" Ø19 348
4" 51 229 191 157 240 8-5/8" Ø19 395
5" 57 254 216 186 260 8-3/4" Ø22 450
6" 57 279 242 216 280 8-3/4" Ø22 504
8" 70 343 299 270 300 8-3/4" Ø22 617
10" 70 406 362 324 320 12-7/8" Ø25 758
12" 76 483 432 381 350 12-7/8" Ø25 857
14" 76 533 476 413 400 12-1" Ø29 946
16" 89 597 540 470 450 16-1" Ø29 1023
18" 89 635 578 533 500 16-1 1/8" Ø32 1091
20" 114 699 635 584 500 20-1 1/8" Ø32 1148
22" 114 750 692 641 - 20-1 1/4" Ø35 Gear
24" 114 813 750 691 - 20-1 1/4" Ø35 Gear
26" 114 870 806 749 - 24-1 1/4" Ø35 Gear
28" 127 927 864 800 - 28-1 1/4" Ø35 Gear
30" 127 985 914 857 - 28-1 1/4" Ø35 Gear
32" 127 1060 978 914 - 28-1 1/2" Ø41 Gear
34" 127 1110 1029 965 - 32-1 1/2" Ø41 Gear
36" 127 1170 1086 1022 - 32-1 1/2" Ø41 Gear
38" 149 1240 1149 1073 - 32-1 1/2" Ø41 Gear
40" 149 1290 1200 1124 - 36-1 1/2" Ø41 Gear
42" 149 1345 1257 1194 - 36-1 1/2" Ø41 Gear
44" 149 1405 1314 1245 - 40-1 1/2" Ø41 Gear
46" 149 1455 1365 1295 - 40-1 1/2" Ø41 Gear
48" 156 1510 1422 1359 - 44-1 1/2" Ø41 Gear
50" 156 1570 1480 1410 - 44-1 3/4" Ø51 Gear
52" 156 1625 1537 1461 - 44-1 3/4" Ø51 Gear
54" 171 1685 1594 1511 - 44-1 3/4" Ø51 Gear
56" 171 1745 1651 1575 - 48-1 3/4" Ø51 Gear


